MB27

Nem Tayin Cihazi

Rutin nem tayin analizleriniz icin ekonomik ¢6ziim !!

Yeni OHAUS MB27 Temel Nem Analiz Cihazi sik , kompakt tasarim ile yliksek
kaliteli ve dayanikli tasarimi birlestirir. MB27 nem analiz uygulamalari icin genis bir
yelpazede glvenilir, dogru sonuclar verir.

Standard Ozellikler :

* Giiglii Performans—OHAUS MB 27 ; 90 g ‘a kadar yuksek kapasiteli 6lcim
gerektiren , gida, tarim, kimya, ilag uygulamalari icin % 0.01 ( 0,001g)
hassasiyette dogru sonuglar verir.

e Kullanici Dostu Arayiiz—OHAUS MB 27 ile operasyon son derece kolaydir.
Sadece kurutma parametrelerini ayarlamak igin sicaklik veya zaman
digmelerine basili tutun . MB27 tim kullanici seviyelerindeki operatoérler
tarafindan yapilan rutin islemler i¢in idealdir.

e Kompakt Tasarim,Kolay Kullanim —Kompakt tasarimile (17 x 14 x 28 cm)
OHAUS MB27 laboratuvarinizda minimum yer kaplar.lsi gemberi ekonomik ve
hizli bir sekilde temizlenir..




MB27 Nem T ayin Cihazi

Model

MB27

Kapasite

90¢g

Okunabilirlik (Std Dev) (g)

0.2% (3 g numune)
0.05% (10 g numune)

Tekrarlanabilirlik

0.01%/0.001 g

Numune Hacmi

tipik: 3g - 20g minimum: 0,5g

Arayuz RS232
Zaman Fonksiyonu 1-99 dk, 30-saniye artiglarla 60 dk
Isitma Teknolojisi Halojen

Sicakhk 50°C-160°C/5°Cartislar
Gig 100 -240 VAC, 50/60 Hz
Dara Kapasitesi Eksilterek Kapasiteleme
Ortan Sicakhig 5°C- 40 °C

Ekran Tipi Backlit LCD
Sonuglar %Nem , %Kati agirlik (g), sicaklik, zaman
Pan Boyutu 90 mm
Boyutlar(W x Hx D) 17 x 14 x 28 cm
Agirlik 2.3kg

Tasima Agirhg 3.9kg

Sertifikalar

¢ Product Safety: IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-010
e Electromagnetic Compatibility: IEC/EN 61326-1 Class B, Basic environments

Boyutlar

137 mm

283 mm

137 mm
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